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VZHLED A FUNKČNOST

Kotníková Gruna Strong je mo-

dernizovanou variantou dlou-

hodobě osvědčeného vzoru 

Gruna 247z66 při zachování 

stejného kopyta a podešve. 

PROTISKLUZ

Je použita pryžová podešev 

s výbornými protiskluzovými 

vlastnostmi. Splňuje parametr 

SRA dle normy ČSN EN ISO 

20347.

ROZSAH VELIKOSTÍ

Obuv je dodávána ve velkém 

rozsahu velikostí: 37-50 

(14 velikostí).

PODEŠEV

Pryžová podešev byla vyvinu-

ta tak, aby spojení se svrškem 

bylo co nejpevnější a zároveň 

nebránila ohybu boty. Po ce-

lém obvodu podešve je „šála“.

VODĚODOLNOST

Je použita kvalitní hydrofobní 

hovězinová useň tloušťky 1,7 

mm.

ABSORBCE ENERGIE

Výborných vlastností při chůzi 

je docíleno měkkou pryžovou 

podešví. Požadovaná hodnota 

měřeného parametru E podle 

normy ČSN EN ISO 20347 je 

výrazně překročena.

POLSTROVÁNÍ

Je použito vyšší polstrování 

límečku.

ODĚRUODOLNOST

Odolnost naší pryžové pode-

šve proti odírání je téměř 2x 

vyšší než připouští norma ČSN 

EN ISO 20347. 

OHYBOVÝ DÍLEC

Pro snadné řízení motorového 

vozidla je v patní části zakom-

ponován účinný ohybový dílec. 

Zvyšuje i komfort při pohybu.

NORMA PRAC. OBUVI

ČSN EN ISO 20347 OB E SRA 

AN CI pro pracovní obuv. 

Některé parametry, především 

u podešve, výrazně převyšují 

požadavky stanovené touto 

normou => vyšší životnost a 

komfort.

	> Kvalitní kožená zimní kotníková obuv GRUNA 

české výroby

	> Zimní obuv s umělým kožíškem černé barvy

	> Rozsah velikostí 37-50 v šířce kopyta H

	> Černá hydrofobní useň

	> Tvarovaná výměnná vkládací stélka

	> Výrazné polstrování límečku

	> Kvalitní oděruodolná pryžová podešev 

s protiskluzovými vlastnostmi

	> Ohybový dílec v patní části – pohodlné při řízení 

motorových vozidel

	> Praktické nazouvací poutko


